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SISTEMASLS INTELIGEMNTES

Sistema Comunicagio CONEXREP com equipamentos REP para BD ORACLE

23/09/2020

Instalacio ConexRep versio vl.v2.v3 para BD Oracle

Organizacdio dos arquivos:

- C:\Acesso\Conex :
. ServConexRep.exe
. ServicoRepTSl.exe
. ConexRepCrO<x>_vl.v2.v3.exe
. Param.txt
.SCLT.dll
. msver120d.dll
. msver120.dll
. polarssl-1.3.8-msve.dll
. tsicryptowin32msve.dll

- C:\Acesso\Scripts :
sql

Requisitos no Oracle Client da mdquina que serd executado CONEXREP:
- Instalagdo de Oracle Client para uma das versoes:

. Oracle Client 10g 32 bits

. Oracle Client 11g 32 bits

. Oracle Client 12C 32 bits (a partir de V.06.xx.xx)

Requisitos no Banco de DadosOracle Server:
- Ativar o servico de OracleAgent (utilizado para execugfo de jobs)
- Pardmetro do Oracle job_queue processes devera ser diferente de 0

Instalacdo do Sistema de ConexRep no Banco de Dados:

- A instalag#io faz-se sobre a BD que ja possui as tabelas do Conex (de qualquer versfo).

- Caso se queira a instalagdo de Conex Acesso e ConexRep, deve-se primeiro fazer a instalagio do
Conex Acesso para depois instalar o ConexRep.

- Caso nfo se queira instalar o Conex Acesso, deve-se executar scripts para instalar os objetos
comuns , para entfo fazer a instalagdo do ConexRep .

Pacotes de Instalagfo:
IXREP-Ora v1.v2.v3.ZIP - executaveis do ConexRep - para BD ORACLE
ISREP-Ora_v1.v2.v3BD VAZIO (instalagdo prévia, quando ndo ha objetos do ConexAcesso)
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ISREP-Ora v1.v2.v3.ZIP - contem scripts para Base de Dados de ConexRep

Preparacio da Base de Dados Oracle:

A preparagdo da Base de Dados podera ser feita de 2 modos:
a) caso ndo haja a aplicagdo CONEX ACESSO instalado, fazer instalagio executando os scripts:

-IniBDRep0.sql ==> criacao de tablespaces, usuario TELEMAT, usuarios CAUSU e
USUTCPO1

-IniBDRep1.sql ==> tabelas , procedures comuns; privilégios e grants
-IniBDRep2.sql ==> tabelas e procedures especificos para REP

ou

b) seja houver em Base de Dados os objetos da aplicagdo Conex Acesso, deve-se executar 0s
scripts
-IniBDRep2.sql ==> tabelas e procedures especificos para REP

Para ambos os casos, observar:

- 0 usuario owner dos objetos deverd ser o mesmo owner da aplicagdo Conex
- alterar o usudrio owner TELEMAT e sua senha caso necessario

Sistema CONEXREP para BD Oracle:

As versdes de ConexRep sfo para Oracle Client 32 bits

Nome das aplicacdes
- ConexRepCrO10_vl.v2.v3.exe: ConexRep preparado para Oracle Client 10g de 32 bits
- ConexRepCrO11_vl.v2.v3.exe : ConexRep preparado para Oracle Client 11g de 32 bits
- ConexRepCrO12_vl.v2.v3.exe : ConexRep preparado para Oracle Client 12¢ de 32 bits

- No arquivo de pardmetros PARAM.TXT, ha os pardmetros de configuragio:
ACESSO =Nome do Servico (Alias) configurado no tnsnames.ora do Oracle

DATABASE = Oracle

USUARIO<REP> = nome do usuario USUTCP<nn> (onde <nn>= 01 a 05 , usuario deve ser
criado em BD).
Obs 1:

se ndo for mencionado chave USUARIOREP, ConexRep ira procurar por chave
USUARIO, e caso ndo encontre esta chave considerara usuario default USUTCPOI1.
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CAUSU<REP>=nome do usuario CAUSU (usuério deve ser criado em BD)
Obs 1:

se ndo for mencionado chave CAUSUREP, ConexRep ir4 procurar por chave CAUSU,
e caso ndo encontre esta chave considerard usudrio default CAUSU.

BLOQST =0
NSEMAF = 8 (default) = qtde. maxima de equipamentos para conexdo simultinea
TEMPOSEMAF = 1 (default) = Tempo (segundo) que indica a frequencia de conexdes
simultaneas (NSEMAF) dos equipamentos.Exemplo: Em 1segundo (valor de
TEMPOSEMAF) poderfo se conectar simultaneamente 8 (NSEMAF) equipamentos.
IPSCA = o endereco IP da maquina que executa o Conex
CONEXREP = nome do executavel do ConexRep.
Obs 1:
o nome do executavel ConexRep devera estar compativel com a versdo Oracle Client
instalada na maquina.
Utilize ConxREPO10_v1.v2.v3.exe para Client Oracle 10g e
Utilize ConxREPO11_v1.v2.ve.exe para Client Oracle 10g

Obs 2: ConxREPO<x> v1.v2.v3 mens.exe € o executdvel que mostra mensagens na
tela durante a execugdo, til para depuragfio de erros. Concomitantemente, estas
mensagens sdo gravadas em arquivo texto MensCRep<hhmiss>.log, onde <hhmiss>
indica hora, minuto e segundo da gerag¢do do arquivo .txt.

E altamente aconselhével utilizar o executdvel com mensagens somente nos casos de
depuracdo de erros, por curto perido de tempo e com 1 equipamento.

NCODINS= quantidade de equipamentos para ficarem Online
NCONBD= quantidade de conexdes com Base de Dados
ALARME=1 (default) = ha pelo menos 1 codin configurado para enviar alarme,
0 = ndo ha nenhum codin configurado para enviar alarme
PORTAREP= numero de porta de comunicagfo do CodinRep com o ConexRep
QTDF= qtde. de funcionarios por bloco de comunicagfio a serem carregados no CodinRep
TAMBLOCO= 1 (default) = indica q ir4 enviar a qtde maxima de bytes qdo carga de
aplicativos no codin, e também indica q ird enviar 2 digitais de um usudrio por bloco qdo
comando de Carga de Digitais.
=0 =indica q ird enviar a qtde minima de bytes qdo carga de aplicativos no codin, e também
indica q ira enviar 1 digital de um usuario por bloco qdo comando de Carga de Digitais.
EVENTOS=1 (default) = Eventos serfio gravados em Arquivo de Eventos do Windows.
0=no serdo gravados eventos em Arquivo de Eventos do Windows.
GERREPAUTO=
0 (default) = n#o ha gerenciamento de carga automatica de funcionarios no REP,
n =tempo (em minutos) que fard Gerenciamento de Carga Automdtica somente dos
funcionarios alterados/incluidos/excluidos.
CARGAFREP=
0 (default) = ndo ha carga automatica de funcionarios nos Reps,
1= ha carga automatica de funcionarios nos Reps
INTERJREP=0 (default) = as marcag¢des de Ponto Néo serfio gravados em tab.REPPONTO,
1= as marcagdes de Ponto serfio gravados em tab.REPPONTO.
LOCALFILE= localizag#o das listas de carga. Se omitido, sera considerado mesmo local da
aplicagdo Conex.
Obs1: entre os nomes dos diretorios, o caracter ‘\’ devera ser duplicado e local deve
terminar com \\’. Exemplo: LOCALFILE=\\192.100.100.10\\local _lista\\

Telematica Sistemas Inteligentes Ltda. Pag.3de 4



[elemdatica

SISTEMAS INTELIGENTES
Obs2: No Servigo do ConexRep (Conexdo CodinRep Telemdtica) € necessario utilizar um usuario de

login com permissdo de Administrador
Obs3: com o mesmo usuario que executa o Servico do ConexRep ¢ necessario que faga o login uma
vez, armazenando a senha de acesso, caso a pasta Remota possua acesso via Senha.

CPFREP= valor do CPF para carga automatica ou para comandos
AFDMANESP=0 (default)= os registros de Coleta Manual de AFD NAO serdo gravados em
tabela especifica
1 = os registros de Coleta Manual de AFD serfo gravados em tabela especifica REPAFD101
(REPAFD104 se houver problemas na gravagio em REPAFD101)
PORTAREPCRY= numero de porta de comunicacio do CodinRep Criptografia com o
ConexRep
DIGAUTOREP=
0 (default) = ndo ha gerenciamento de carga automatica de Digitais no REP,
n =tempo (em minutos) que fard Gerenciamento de Carga Automaética de Digitais
CARGADIGREP=
0 (default) = nfo fara carga automatica de Digitais no REP,
1= fara carga automatica de Digitais no REP
BLOQREP=
0 (default) = N&o bloqueia comunicagfo com Rep se este nfo estiver cadastrado em tabela
de bloqueio.
1 = Bloqueia comunicagfo com Rep se este nfo estiver cadastrado em tabela de bloqueio.
MAQVIRT=
0 (default) = Conex nfo esta sendo executado em maquina virtual
n= fator multiplicativo por 50 ms para conex@o de Rep. Exemplo :n=1

- Para instalar o Servigo Conexfo Rep (Conexao CodinRep Telematica), deve-se executar no
prompt do Dos:

ServicoRepTSI C [path onde estio as aplica¢cdes ServConexRep.exe e ConexRep.exe]
Obs: pardmetro C para instalar o Servigo, pardmetro D para desinstalar.

- Para executar o ConexRep, se o servico estiver instalado iniciar o servigo (Conex&o CodinRep
Telematica).
Para parar a execucdo do ConexRep, deve-se parar o servigo.

- Também utilizados:
. polarssl-1.3.8-msvc.dll
. tsicryptowin32msve.dll

- A aplicacdo ConexRep € validado pela licenga de uso considerando a data de validade da licenga
e a quantidade de equipamentos a serem monitorados, através do Numero Serial (arquivo
SERIAL.TXT) e pelo arquivo SCLT.DLL .

A localizagéo do arquivo sclt.dll podera estar na pasta do SURICATO_HOME ou na pasta do
Conex, dependendo do codigo de licenga.
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